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PRIROdNIK ZA VOZNIKA

Vse informacije iz te publikacije temeljijo na najnovejSih informacijah, ki so bile na
razpolago v trenutku dovoljenja za tisk. Firma HONDA MOTOR CO., LTD. si pridriuje
pravico, da hhko kadarkoli, brez predhodnega opozorila, opravi spremembe, ne da bi jo to
kakorkoli obvezovalo.
Noben del te publikacije ne sme biti reproduciran na kakrienkoli niiin brez pisne
odobritv€ Hond€-



POMIMBI\A NAVODII-A

. VOZNIK IN SOPOTNIK
Na tem motomem kolesu se lahko vozita voznik in en sopotnik. Nikoli ne smete prckotaditi
dovoljene obremenitve.

. CESTNO MOTORNO \ OZII.O
To motorno koio je primerno le za uporabo na cestah.

. POZORNO PREBERITE TA PRIROITCTX ZE VOZXTK-A.

LEGENDA:

OPOZORILO:
Opozarja na moinost tezkih polkodb ali smrti, ie ne upoStevate navodil.

POZOR:
Opozarja na moinost poskodovanja oseb ali vozila, ie ne upoitevate navodil.

UPOSTEVAJTE:
Daje korisrne ioformacije.

Ta prirodnikje del vozila in gaje pohebno ob nadal.jnji prodaji predati novemu lastniku.



DOBRODOSLI

Nlotorno kolo predstavlja avanturo in izziv, obvladovati to dudovito vozilo. Vozili se boste skozi
veter in povezani boste s cesto in z vozilom, ki reagira na vaie ukaze bolj obdutljivo ko!
katerokoli drugo. V nasprotju z avtom vas ne obdaja plodevina. Kot pri letalu sta preverjanje pred
voznjo irl redno vzdrzevanje od]odilnega pomena za vaso vamost.

Da bi lahko obvladovaii vozilo in polno uzivali avanturo, pred voznjo pazijivo preberite ta
prircdnik.

Popravila in vzdrZevanje prepustite va!emu Honda-serviserju, ker najbolje pozna vaie motorno
kolo. Ce imate zahtevane tehnidne kvalifikacije in pravo orodje, si lahko pri valem Flonda-
serviserju priskrbite uradni Honda delavniski piirodnik, ki vam je v pomoi pri lteviinih
vzdrzevalnih delih in popravilih.

Prijetno voZnjo in hvala za nakup Hondel

VARNA VOZNJA Z MOTORNI1VI KOLESOM

PR\VIL.{ Z.C. VAR\O VOZ'.JJO Z MO TORNIM KOLEsOM

OPOZORILO
. Kot motorist morate aktivno skrbeti za valo lastno varnost. Pred vsako voznjo morete

vedno poskrbefi, da:

- VOZNIK I}i SOPOTNIK VEDNO NOSITA ZASdITNO EELADO INPOPOLNO ZAS'ITNO OTREMO

\ RoKA\ rcE, 7{Sarro o(r. SKoR!rL. oBLAaTLA .l
- NOS.It \ IDNA OBLAC ILA
- VOZITE PO SVOJIH ZMOZNOSTIH IN CESTNIH POGOJ]H.
- BO NIOTORNO KOLO VEDNO BREZHIBNO.

SPRXMEMBE

OPOZORILO
. Spremembe na motornem kolesu'ali odstranitve grigiralnih delov hhko povzrodijo, da

vozilo ni aei varno in v skladu z zakonom. Upoltevajte vse zakone, kakor tudi kraievne
predpise.



OBRENIENITVf, IN DODATNA OPRBMA

OPOZORILO:
Vaie motomo kolo je namenjeno prevozu voznika, sopotnika, dodatne opreme in prtljage.

Pri obremenitvi se lahko vozne lastnosti spremenijo, zato motorno kolo obremenite le do

dovoljene meje. Motorno kolo naj bo vedno v brezhibnem stanju.

Obremenitv€
Skupna teza voznika, sopotnika, prtljage in dodatne opreme ne sme plekoraiiti najved.je

dovoljene obremenitve vozila: 190kg.

TeZa same prtljage ne sme presegati:
- centralni koviek 9 ke
- shanskikovdek 9 kg
- predalv armaturi 2 kg
- predalv centralnem koviku 0,5 kg
- skupna teia prtljage 32 kg

Navodilal
- s prtljago ne vozite hitreje kot l30km/h
- preverite pritisk v pnevmatikah
- ustrezno nastavite vzmetenje in vi!ino snopa Zarcmeta
- preverite, da so vsi koviki zaprti in znklenjeni
- tczje predmete sh.anjujte v stranske kovdke, laz.je v centralni kovdek
- enakomerno obremenite oba stranska kovdka

Dodatna opremr
Originalna dodatna oprema je razvita za vaSe motomo ko1o. Ker Honda ne more preveriti vse

dodatne opreme na trZisdu, ste osebno odgovorni za izbiro dodatne opreme in uporabo dodatne

opreme drugih proizvajalcev. Vedno upoltevajte navodila o obremenitvi in sledeie:

L skrbno preverite dodatno opremo in se prepriiajte, da ne prekriva 1udi, zmanjiuje nagiba v

ovinkih in ne vpliva na vzmetenje, zasuk krImila a1i krmilne elemente.

2. Veiika vetrobranska stekla oz. neprimeni a1i napadno montirani oklepi lahko povzrodijo
nestabilnost med voZnjo. Ne montirajte oklepov, ki bi zmanjsali dotok hladnega zraka k
molorj u.

3. Deli dodatne opreme, ki spremenijo polozaj sedenja in s tem spremenijo poloZaj rok in nog,

lahko podaljiajo reakcijske 6ase. '
4. Ne montirajte nobenih eiektridnih dodatkov, ki bi prekoradili kapaciteto elektridne napeljave

motorja. Pregorela varovalka lahko povzrodi nevaren izpad razsvetljave in motoria

5. Ta molor ni konstruimn za voZnjo s prikolico a1i priklopnikom. Prikolice in priklopniki bi

lahko negativno vplivaii na vamo voZnjo.



VARNOSTNE ETII'ETE

varnostna navodila

navodila o obremenitvah in dodatni opreml



te.:a tovorateza tovora

teza tovorateza tovom



POLOZAJ POSAMEZNIH DELOV

kortl ole aLrdio sistema

roaica nasiavitvc vi\ire
vctiobmrskegi (elih

Loftrlr,u I ll!Lr\ r ci\

roiica z-^ r.stn!iicv \errub.$r

krmilf i elc renrl desf e

odpdina za venril.ciio

\

slnbi audio sistema
lclxid 1D z3lennl c,l) desna odprliD. za vcnrita.iji)



drzalo pedalo zadnje zavore

prililop za sluialke

odfrtina za gretje rog
prestavio pedalo slikalo za grerje

zadnjesa sedeza



POLOZAJ POSAMEZNIH DELOV

INSTRUMENTI IN INDIKAToR.n
lndikatorji in opozorilne lu6ke so nameideni
nadaljevanir.

ind il,ator leve!r srne okrza

rdeie fbinoire obmrov nrdikator desnega smerckaza

na armttur.ni ploidi. Nlihovo delovanje.jc opis.rno v

indikitor rxpakc !brizsa

/..'.-

Lirl\ lrk

I

HJSS indikator

voznje

nrerilec t€rrrpcfirlue
hladi!nc tcloiinc

ABS itrdikalor

indikato. nizliegr pritisti otjr

indikatur nizk.ga nivoia so, iv.

iDdik?to. dolgih

l0



Nlerilec hitrosti: Prikazuje hitrost voZnje.

Obratomer: Pri\azu'e .ter ilo obrato\ moror:a.

Rdede obmodje merilca obratov: Obratov motorja ne pustite v rdede polje, saj lahko
po!kodujete motor.

Indikator smerokaza : Utripa ob aktiviranjLr smerokaza.

Indikator vzvratne prestave: Prikazuje polozaj menjalnika v vzvratni prestavi.

Indiketor prostega teka : Prikazuje poloZaj menjalnika v prostem teku.

Indikalor 5. prestave OD : Prikazuje polozaj menjalnika v 5- prestavi.

Indikator [izkega pritiska motornega olja : Posveti, ie se pritisk motomega olja spusli pocl

normalno vrednost. Mora sveliti, de je kontaktna kljudavnica v polozaju ON in motor ne deluje.
Mora ugasniti, ko motor v;ge, razen obdasnega utripanja v prostem teku.

Indikator napake vbrizga :Med voZnjo sveti, deje priilo do nepravilnostipri delovanju vbrizga
goriva- V tem primeru se posvetujte s pooblaldenim serviserjem.

ABS indikrtor ; Sveti, de je kontaktna kljudavnica v polozaju ON in motor ne deluje. Pri zagonu
mora ugasniti. ie sveti ali utripa med voZnjo, je pri5lo do napake v sistemu zaviranja ABS.

Indikator dolgih luii: Sveti, ko so priZgane dolge 1udi.

Indikator stranskega stojala : Prikazuje spusieno stansko sto.jalo.

Indikator sistema proti kraji IIISS : Sveti nekaj sekund, de je kontektna kljudavnica v polozaju -
ON in stikalo za izklop motorja v polozaju RLI'{. Ce je vstavljen pravi kljud, indikator ugasne,

sicer indikator sveti in motoria ni mogode zagnati.

Indikator nizkega trivoja goriva : Posveti, ko nivo goriva v rezervoarju pade na manj kot 4,4

litra.

Digitalna ura : Prikazuje ure in minute..

Merilec goriva
Ko doseie rdeie polje, obvezno dolijte gorivo, saj je goriva le Se 3 litre

Merilec temperalurc hladilne tekoiioe
Ko doseze oznako C, je motor pripravljen za voZnjo Nomalna delovna temperalula je med

oznakama C in H. de merilec doseZe oznako H, se zaustavite in preverite nivo hladilne tekodine v

raztezniposodi.

tl



VEEFUNKCIJSKI ZASLON
-prikazuje razlidne infomacte.

SETUP

Otvoritvena/zaklj uana
Ko preklopite kontaktno

TRIP gunb

ceremonija
kljudavnico v poloiaj

gumb

-.:

Ko preklopite kontakho kljudavnico v.poloZaj OFF, se prikaZe naslednje:

ON aliACC, se prikaZe naslednje:

t2



Otvoritveni pdkaz na zaslonu lahko tudi izklopite:
L Pritisnite SETUP gumb in prilGzala se bo funkcija nastavitve ure.
2. Pritisnite DINI gumb in prikazala se bo funkcija OpENING/ENDING CEREMONy.
3. Za izbiro med ON in OFF pritisnite gumb INFO ali TRIP.
4. Da shranite nastavitve,pritisnire SETUp gumb.

Stevec skupno / dnevno prevoienih kilometrov

ODO (!tevec skupno prevoZenih kilomehov) :prikazuje vse prevoZene kiLometre
TRIP ( itevec dnevno prevoienih kilometrov): prikazuje dnevno prevozene kilometre

oDo TRIP gumb

S pritiskom na gumb TRIP izbirate med prikazoma A in B.

@ rnrpa 321.4r,+-

ee Zelite izniiiti dnevni Stevec kilometrov, drzite nekaj sekund pritisnjen gumb TRlp.

riFB l2l.3r"

rFrPA 0,0r,rnpa 32l.4tn

1i

ooozt236il;m"a 32lI r,



Nast:tvitev osvetlitve zaslona

Za nastavitev pritisnite gumb DIM.
- za vedjo osvetlitev pritisnite gumb TRIP(+)
- za manjSo osvetlirev pritisnire gumb tNFO(-)
- za potrdirev izbire pritisnite gumb SETUP

GIE@
-l+
------;------

GmEllil[Eii

Digitalna ura

Za nastavitev :

l. Kontaktno kljuiavnico premaknite v polozaj ON ali ACC.
2. Pritisnite SETUP gumb.
3. Za nastavitev ure pritiskajte gumb INFO.
4. Za nastavitev minut pritisnite gumb TRIP.
5. Za potrditev pritisnite gumb DlM.

Grr."d|xEEElr

I2:30
0EiilLxlFln
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Mcrilec zunaoic temperature zrtl{a
Za prikaz temperaturc pririsnite INFO gumb.

lod ll"C Prikaze se - -
tr4od-10"C in 50'C KaZe dej arrsko

tempelatuto
Nad 50"C Na prikazovalnihu

LrtriD^ 50"C

Indil(ator zr odprte kovike
- se priZge, ie kovdl(i niso z.tprti.

Odprt cer'rtralni ko!dek

.A:
ffir

-

Odprt stransl<i koviel<

.A:tri=t_\ltl
!

ti



SESTAVNI DELI

OPOZORTI,O
. i"-.n"..tru:9","._ pre]erianja pred voinjo, ime lahl{o to za posle(lico resnc tetesneposl(odbe ali poikodb€ vozila.

VZMETEN,IE ZADNJBGA KOLESA

Vzmetcnle zadnjega l<olesa tega motoflt(gx kolesa se lchLo z nrst"r\,itvijo r_raiueea piLisl(c f.z lip-ilrroJi -d7 :(r ,r re.J t !o1ni .-. nbrencn.t!a,r ir .uzri,n oo,.o1 , ,.
Z nizkimi zrainirn pritiskom doseZete mehkejio voZnjo za mrnjie oiremcnitvc in dobrc ccstc. Zvisol(int zradnim pritisl(on doseZete trso voZnjo za vedje obrerreni e in sltbe ccs!e.

Nrstrvitev
-se opravlja s stikalina levi strani ol(lepa. Sistem dellL.je le, l(o je
ON ali ACC. motorno liolo ustavljeno in nrenjalnik v prostertr
25 ).

Postopcl<:
I. Motofio kolo dvigrite na ivrsti in ravni podlagi na centralno
Da bi se lzogniLi prekonrememu praznjenju akLlmLtlatorja, takriit
napravc aliostale dodahle elektridne opreme.
2. l(ontaktno kljudavnico postavite v polo2aj ON ali ACC.
3. Po potrebi pritisnire tipl(o DOWN in Up.

Za trio voznjo (.1-{ I)

l(ontal(tna kl juilvnicn v poloiaiLr
tel<Lr. MoZnih ie 16 poloirlcv (0,

stojalo.
ni priporodll i!o Lrporatrljrti ,rLrdio

MEMO eumb

l(r

Za rreirkejio voZnjo (l,OW)

\]

T :"i..
lh-'l,q
LO

tt
- lltHj "DowN

[r" i'
Lg gumb zu nrstavirev



Shranjevanje nastavitev v spomin

Shranite lahl(o 2 nastavitvi v'MEMOl'ali 'MEMO2'.
1. Izberite nastavitev.
2. Pritisnite in dlzite MEMOl ali lvlEM02, dokler na zaslonlr ne utripa'STORE'

sh ranj e v anj e

i i I i i,,
shranjeno

')ffi.i

Za izbiro med shranjenima poloZajema pritisnite MEMOl
CALL lvlEMO I ali CALL MEMO 2.Ko izberete polozaj,se

ali MEMO2.Na zaslonu bo utripalo
bo rklopil MEMO 1 ali MEMO 2

izbrisani, de se

s pooblaSdenim

Vsak MEMO gumb lahko shrani samo 1 nastavitev. Vsi podatki v spominu bodo
pokvari akumulator a1i ga izklopite.
Ce na zaslonu utlipa'SUS ADJ ERROR, se.je po.javila napaka. Posvetujte se

ser'viserjem.

..iiiii
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ZAVORE

Zavore prednjega in zadnjega l<olesa so hidravlidne l(olut[e zavore. Z naraidajoio obr.abo
zavomih ploidic se znizu.je nivo zavorne tckodine.
Zato je potreboo redno preverjati nivo zavorne tekoiine in obrabo zavornih plosdic. Sistem
rrorate redno preverjati glede tesnjenja. ieje hod zavorne roaice ali za\orrega pedala prevelik in
zavornc ploidice niso obrabljeni prel(o meje, je v zavornem sistenu verjeino zrak. ki ga moLate
i/pLr Lir . N:rJ to de o iz\ede \iipoobla;Leni cer\ise..

Nivo zavone tel(oiine Frednie zavorel

OPOZORILO
. Zevorna tekoiina lahko draii koZo. Ptzite, da ne pride v stik s koio ali oimi. V pr.imeru

stika z zavorno tekoaino temeljito sperite z vodo ali pokliiit€ zctravnike, ie pricle v stik z
oim i,

. Z zavorno tckoiino ravnajte previdno, ker naiira plastiko in lak.

. Pri polnjenju hladilne tekoiine pazite na to, da sc rezervoer nahai:r v vodornvnem
poloirju preden odstrenite pokrov, ker zavorna tekodina sicer izteie.

. Uporabljajte le zavorno tekoiino DOT 4 iz zaprte posode.

. Skrbno pazite na to, da v rezervoar za zayorno tekoiino ne pridejo ncdistoie l(ot so
umazanija alivoda.

. HR{NITE ZUNAJ DOSEGA OTROK.

Preverite. de je nivo tekoiine ob pokondno stojedem motornem kolesu nad spodnjo
oznako nivoja.

ZAVOTNE

tesnj enj e

(LOwER)

ploiaice in
zavornega

de sc nivo zavorne tekodine bliZa spodrrji oznaki nivoja (LOWER). preverite
jih po potrebi zamenjajte. ie zavorne plosdice !e niso obrabljene, preverite
sistema.

Priporodena zavorna tekoaina I DOT 4 BRAKE FLUID iz zatesnjene posode.

oznaka LOwER



Nastavljate Iahko odmik rodice zavore.
1. Rodico zavo.e potisnite naprej in obradajte gulnb.
2. Poravnajte oznako na roiici s itevilko na guribu za nastavljanje.
l- Preveite delovanje zavore in prosro vftenje kolesa.

\ gumb

Nadallnja prel e r.ian ia:
Prepridajte se, da tekodina nikjer ne izteka. Preverite cevi in prikljurdke glede polkodb.

Nivo zavorne tekoiine zadnie zavore:
Preverite, ie je nivo tekodine ob pokonano stojedem motornem kolesu med spodnjo (LOWER) in
zgornjo (UPPER) oznako nivoja.
Ce se nivo zavorn€ tekodine bliZa spodnji oznaki nivoja (LOWER), preverite zavorne ploidice in
jih po potrebi zamenjajte. ie zavorne pLoldice !e niso obrabljene, prevetite tesn1euje za\ornegx
sistema.
Priporodena zavorna tel(oail1a : DOT 4 BRAKE FLUID iz zatesnjene posode.

zgomja oznaka

spodnja oznaka

l9

oznaka



SKLOPKA
Vase motonlo kolo ima hidlavlidno sklopko. Nastavitve niso potrebne. re.{no pr rnorale

preveljati nivo tckodine v sistemu. Poleg tega redno preveliajte sisten sl(lophe slcde 1csrllcrlirt.

ie je lrod roiicc sklopke pretirano velik in sl(lopka ne delu]e brezhibno. se vcr](tn,r ! \L'terlrtL

sl<lopl<e nahaja zral(. ki ge je pohebno izpustiti. PLrstite. da to delo opra!i !rS poobltitcni
seNiser.

Nivo hidravliine tekoiine:
Postaviie motor pol(onci ir prelerite. de

de se nivo tel<odine bliTa spodnji oznaki
na pooblridenega se ise|ia.

je nivo tekodine nad spodnjo ozndko nivoja (LOWllli.
nivoja,_je to znak za netesnost. V tem prirrrc|u se oLrLnitc

oznal(a LOWDR

Odrnik rciice skloplce :

Nasta!lj.tte lahl(o odmik rodice sklopke.
1. Roiico sl(iopl(e potisnite naprej in obradajte gunb.
2. Poravnajtc oznako iaroiici s Stevilho na gumbu za oasta\'lianie.
3. Preveritc delo\ranj e sl(lopke.

gumb

Naclallnia preveriania:

Prepridajte se, da tekoiina nikjer ne izteka. Preverite cevi in prikliuake gledc poikodh

roiica sklopke

t0



HLADILNO SRIDSTVO

Priporoiljivo htadilno sredstvo
Upombl.jajte ustrezno hladilno sredstvo, da se izognete zmlzovanju. prcgreliu in korozj.ji.
Uporabljajte le kakovosten antiftiz za uporabo v motor.jih iz aluminiia.

POZOR
. Uporabljajte le nizkomineralno pitno ali destilirano vodo. Voda z visol(o lscbnostio

mineralov ali soli lahko poikoduje aluminijast motor.

Ta molor je tovaniiko opreirljen s 50/50 melanico a.tifriza in vode. To melanica hr*rirnc
tekoiine.ie primerna za veiino obraiovaLnih tenperatur i'. nudi dob.o antilioroziisLio zr!aito.
vis.ia ko.centracija antitiiza zniZa Lriinkovitost hladilnega sistema in se priporoia 1e reclai. ae
j,J potrebna resniino modneiSa zaiiita pred zrnrzovanjem. Koncenlraciia. Iii.i11 od:10/60 (40qi)
antiftiza). ne nudi zadostne prot;korozijske zaidlte.
Ob zrrrzali pogosto prcverjajte hladilni sistem in po porrebi z\riSajte vsebnost antitiiTx
(najvei 60% ).

Preverianje
Razlczna posoda se nahaja pod levim pokrovom motoia_ Odstranite pol(lov.

Ni!o hLadilnega srcdstva v posodi prevei.jajre, ko je moror topel. ie.je potreLrno. dolijre hLadilno
tel(oiino do gornje oznake nivoja (UPPER). Hladilno sredstvo v€dno dolivajte sl(ozi rutezno
posodo. Ne poskltSajte doliti hladilnega sredstva z odstranitviio poi(rova hlaclilnika.
Ce.jc reze|vna posoda prazna ali izguba tekodine precejSnja. prevcrite sistern gledc tesnielrjr in
pr '!.Ic. or r'rol ro .o.o preg eda poob J(ieni (e'\ tser

OPOZORILO
r Nc odstranjujte pokrova hladilnikd, ie je motor

pritiskom in lahko prid€ do nevarnih opeklin.
. Zrvarujte svo.ie rol(e in obleko pred ventilatorjem, ker

vroa. Hladilno srcdstvo ic pod

se le-ta zaicne rytom:rtsl{o-

zgornja oznak. nivoja

spodnja oznaki iivoja

tl



GORIVO

Rezervoxr goriva

Rczervoal vsebuje 25L.

Za odpiunje rezeNoarja vstavite kljud za vZig v l(ljrraavnico in ga zcvrtire v smcIr urrincga
l(azalca. Pol(rovdek rezewoarja goriva zavdite v nasprot,.i smed urinega kazalca in g.! odstranilrl.

Uporabljate neosvinien bencir z ol<tanskirr Stevilom 95 ali vi!jim. priporoiamo uporabo
neosvinienega bencina EUROSUPER 95, ker ta povz.oia nranj usedlin na mestLr izgorevanjr in
svedkalr in podaljiuje Zivl.jenjsko dobo sestavnih delov izpusne cevi.

Nikoli no uporabljdite postanega ali onestazenega bencilta ali melaiice oljtbencina prepreiite,
da bi v rezervoar z gorivom zaili urnazanija, prah ali loda. Z delovarrjem notorjr na be[cin z
niziim ol(tansl(im Sterilom lahko povzrodite staho klenkanje, kar v llajslabsem primer.ur lahko
privcde do poSkodb motorja

POZOR:
. ae pridc do klenl.lrnj,r pri konstantnem ltevilu obratov motorjr ob norm.rlni

obrer)lcn ilvi. l:rmcniaite vr{to brncina.
te kle[k:rnja ne morete odpraviti , se
Neupoltcvrnjc tega nesvet4 se smAtr.a
gllrincije.

obrnite na vasegt pooblaliencge serviscria.
kot napaina uporalta in vodi do tll(i itve

otozoRr l o
. Bencin je izredno vnetljiv in lahko pod doloienimi pogoji eksplodira. Gorivo rlolivcjtc v

dobro prezr'nicn€m prostoru in ob ugasnjenem motorju. V bliiini mesta dolivtnix oz. v
prostorr, kjer shrrnjujete goriyo, ne kadite; izogibajte se odpriim plamenom in
iskrenju.

. Ne prenepolnite rezervoarja z gorivom (v polnilnem nastavku ne sme biti bencinr). po

dolivxnju se prcpriltite, dn je pok!.ov rezervoarja brezhibno zrprt,
. Med dolivanjem nc polivajte goriv!. Razlito gorivo ali hlApi gorira se lahl(u v'gtjo. ie

se gorivo polije, sc prcd zagonom motorjfl prepriaajte, da je prostor suh.

pokrovdek gorjvit



IlIOTORNO OL.IE
Pred zaietkon voinje dnevro kontrolirajte nivo motornega oLja

Preverianre ni!oia inotornesa olir.
L N4otor na trdni ravni podLagi dvignite na centralno stojalo in odstranite desni stranski oklep

2. Zazenite motor in ga pustite nekaj minut deiovativ prostem teku

3. Ugasnite motor. Po nekaj minutah odstranite merilno palidico,jo obriiite inzopet \'sta!rte ne

d-r b jo p.iv.. . [/\ lecite n-er'lno prli:ico
Nilo olja se mora pokMati na merilni paldki med zgornjo in spodnio oznako n voia

4. ie je potrebno, odstranite pokrovdek odprtine za polnjenje olja in napolnite predpisano olje

do zgornje oznake nivoja.
Ne prenapolnite.

5. Zopet namestite pokrovdek odprtine za polnjenie olja, merilno palidico in ol<Lep

POZOR
. Obretovanje motorja z nezadostnim pritiskom olja privede do resnih poil{odb motorja

2l



OL.IE V KARD {\U

T{ontrole nivoia oli:r

Preverite nivo diferencialnega olja po vzdrZevalnem pLafiu.
1. Motorno kolo na dvrsti ravlli Fodlagi dvignite nr centralno stoialo.
2. Od.rm ri'e po\rovael odpnine za do.ivanj: olja.
3. Nivo olja nora segati do spodnjega roba odprtine.
4. Ce.jc nivo nizek. pteverite tesnost sistema. Doli.jte ptiporoderro olje clo r.oba odprtine.
5. l\a qcsr'le lo rovie,

Priporoieno olje: I-IYPOID DIFERENCIALNO OLJE SAE S0

odpdina za do ivanj€
oLia

OPOZORILO
. Na platiiic montirana pnevmrtika osebnega

lahko med voinio loii od platiSia.

P|avilen tlal< v pnevmatil(i omogoaa mflksintalno stabilnost. udobno voZnjo iI tlolgo iivljcnjsko
dobo pncvmatike. Pogosto preverja.jte tlak v pnevrnatil(ah in ga po potrebi polfa\,l.jajtc.

UPoi TLTVAJ fE:
. Tlnl( v pnevmatil<ah.ie potrebno kontrolirati pri >hLadnih< pnevrnatikah prcd voinlo.
. Pnevrnatike brez zminic do dolodene stopnje samodejno tesniio nastale llknie. tal(o da l.rhlio

zrak pogosto Ie podasi uhaja. pncvmatik€ zato zelo skrbno prcverjaite glcdc prcdrtii. Se
posebej. eeje tlak v pnevmatikah prenizek

Priporoicn tlal< prihladuih irnevmatil(ah i
- sprcdaj 2.5 bar a
- zadai 2,8 bara

@*-*r,.'e"r

PNI]VMATIKE BREZ ZITAdNIC
To motorno l<olo.je opremlieno s pnevmatikami brez zrainic. Uporabljajtc le pncvmatilic z
oznako )TUBEI-ESS( in ventile z oznal(o )TUBELESS TyRE AppLICABl,E(
Nikoli nc montirajte avtourobilsl<e pnevmatike na platiSie nrotorneqa kolesa.

avtomobih ie l.hko smrtno nevarnr, l<t,r.sc

l-l



Preverite pnevmatiko glede vbodov, povozenih iebljev ali ostaiih ostrih predmetov. Preverite

platilda glede zarez in deformacij. de opazite kakrinekoli poikodbe, se obmite na

poobla3ienega sewiserja.

OPOZORILO
. Nepravilen tlakk v pnevmatikah povzroii prekomerno obrabo profil{ in ogroze v:rrnost.

Prenizek tlak v pnevmatikah lahko privede do zdrsa pnevmatike ali loiitve pnevmrtike
od plati5ia, kar lahko privede do izgube pritiska v pnevmatikah in tudi kontrole nad
vozilom.

. Voinj a s preobrabljenimi pnevmatikami j e neva rna in zelo negativno vplivr ne voinjo.

Minimalna globina piofi la
- spredaj 1,5 mm
-zadaj 2,0 mm

UPOSTEVAJTE: <za Nemdijo>
. V Nemdtije z zakonom prepovedana oblaba pnevmatik z globino ptofila nranj kot 1,6 nrm
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Popravilo/menjava pnevmatik:
Obmite se na vaiega pooblaSdenega sefliserja.
OPOZORILO
. Uporaba pnevmatik, drugainih od priporoienih, lahko vpliaa na yozne lastnosti.
. Ne montirajte pnevmatik z zrainicami na platiSia za pnevmrtike brez zrainic. Lahko se

zgodi, da se obroii ptrevmatik ne prilegajo dobro in drsijo na platiglu, kar ima lahko za
posledico izgubo tlaka v pnevmatikah in kontrole rad yozilom.

. Na platilie montirnna pnevmrtika osebnegr avtomobils je lahko smrtno neverna, ker se
lahko med voirjo loai od ptatisia.

. Za aarne, stabilne vozne lastnosti je potrebno pravilno centriranje kolesa. Ne
odstranjujte uteii za centriranje kolesa ali jih spreminjajte. de morate kolo centrirati,
naj to opravi pooblaiteni ser-viser. Po popravilu ali menjavi pnevmatike morate kolo
centrirati.

. Da bi se izognili morebitni napaki na popravljanem mestu in izgubi tlaka v
pnevmatikah, v prvih 24 urah po popravilu pnevmatike ne vozite hitreje kot g0 km/h in
tudi potem nikoli hitreje kot 130 km/h.

. Menjajte pnevmttiko, ie je stranska stena prelukDjana ali poskodovena. Upognitev
stranske stene lahko povzroii izgubo pritiska v pnevmatikah.

. Ne poskusrjte odstraniti pnevmatik brez posebnegt orodja in zasiit za platilaa, ker se
sicer platiSie lahko po!koduje.

Priporoiene pnevmatike za vaie motorno kolo so:
- spredaj Bddgestone G707 radial 130/70R1863H
- zada) Bridgestone G704 radial 180/60 R 16 7,lH
Vedno uporabljajte samo priporodeae pnevmatike, sicer lahko pride do
nepravilnega delovania zavornega sistema ABS.
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ACC Prekirjena so v.a ele,triana sri(!.a razen ACC.sLil.xld. nc

ON Vsa eLektdina stikala so vkLjudena. Lahko zazenete motor

OFF

I-OCK

POMEMBNI POSAMEZNI DELI

KONTAKTNA KLJU.IWTCA

PoloZaj kljuia Funkcija

KLJUTI
Z molornim kolesom ste preieli2 kliuda in ploidico s Stevilko.

kljud moino izvledi

in vkLjuiite luii. ne

Prekinjena so vsa elektddna stikala. Motorja ne morete
zagnati. da

Krmilo je zaklenjeno. Motorja in ludi ne morete aktivirati. da

kljuiaploidica

2'l
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c rj'o oo\re rnofebi,i por"ebo\ati z.r izJct.rr e ft 1i3zr zdenvo t(l.lrLie! p jpellite l( Dooblas6enemu serviserju t<;Lrfe,,plostico in motorrn

,l:l: ^: :l:- 
oror. kr rii I sS aovo.-u < ,1 reg,srrirrne ,..,.rie( e Tgub c v e klj r:c.Je potrebno zamer.taricelorcn rrodr.lsiste nr p|or:krr iKlj tai \\eDd ejo vezje. ktse re sme po:.odovlri :

- n€ medile n obrernenjuite klrucer,
- kljudev ne predelujte
- kljudem ne pribliZulte inagnerov

SISTEM PROTI KRAJI HISS
/.a /-tE, n m .r biri r . :r l,er pra\ lt o kod,n1 krlLti. sicec z rqq;. pq 1116 ....

"):^ i"" ::ll"],1 :, 
kirLia!,|c, \ poto.,rjJ oN in .r (irro ,n i,.top ,.i,:ol't.\r.ct.1J<\et. je(1t se(ur.d irrraro rg..s.re. i. ne rgu,ne. ,,..a,. .,'p-"1 o;,1'.rnog - 17! c. tc I. Lu- n po kus re z,iou, .

v RLII\. indilialor
kljuia ir zagon ni

l,rdil rro' .i.'en a izl-lo r- r.ro.r \sa.il 5 seklr.ro \ rokir 24 1. I.ojc l.o-trl.tn..'"' r, ri"" r rooi.rJ, OFf. Po 2lurah,e-rr,nar.,o izl.lopl
Za lo lunl(cijo postopajte slededei
l. (on al,rno "riuirvri o oornire r poloir_ O\ ,rli ACcI P trsnLte in ddite MODL sunrh
3. Kontakno kljudavnico obL.irite v polozaj OFF in izvlecite I(ljLrd. Indil(ator le akriviran

'\il
,l

,ll

INFO gLlrb indikator sistena proti kraj i

Cc sisre r ne ptcpo/ rd klj li.t. se obfn:,e n.t poobl.riicrega ser! ireria

5.1:::1ll-f l',1'"'.r ,rc prinaiajre t.Jkines" a"'g"s" i"a"i,"n.sJi';"c.,.
Jrstema pr0tr rralr ne p|edelrLjte.
Sistcm proti kraji zadovoljLrje zahteve direktive CE0g9l.
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KRMILNI ELEMENTI NA DESNI STR{NI KRMILA

Stikalo za izklop nroto ria
StrkJlo 7r zk op fiotorja noleq
fR UN ). ldhl(o zazenere motorl
stil(alo sluZi kot stil<aLo v sili ir

Crrnb ln zxgon / vzt rr fno Yoinio
S pr lis,om na qrrrb zr zndon / vz! rctrlo voznjo zagan ja jnii( zazene nroior.

Stikilo za izklop notoria

Gunb za zagon/vzvraino vo;njo

Tempomat - cruise control

OPOZORILO
. Tempomat.ie namen.ien konstantni hitrosti voznie. To jel(oristno, vendar predstavlja tudi nevarnost, ie so na cesti

11,':. il o','" irnl rr. io,, .,j- Ce jc sr1,,11 p ..1a. .,e ,,. \ r. . 
,

.,e1..'rknlo nJ ooziL i.Ol-f r noto.,.. le -r..crr,,.: _r. lnaj ostane nomalno v poloiajLr (RL.N).

Iahko pri dnlgih voTni:lh zclo
druga voTilx:rli ie Ie pozll:ric

Naslavitev tenoomatai
Tenpomaromogoaa nasravitev in avtomatsko ohranjanje poljubne hirlosti meci48in l6l lirr/h v4. in 5. prestavi (over Drive). Ta siste.r je .urnouon'ru'uo'rnj"-,.,;;;;;,; ;;;' ccslah z mirlopromct. xli nx a!tocestch Uporrbe sist
.e.tnh ol, u stob"n., ur";;""."*."* 

J,rlema se ne priporoda v gostcrn prometlr. na ovinkrslih

r|:\
i :.>:::-



Pritisrlite glavni gunrb CRUISE coNTRoL : lndil(rtor posvcri_ pospesuitc do zercnc hitrostr,nato.pritisnire SET/DECEL gumb : indil..lro. nr arnuturni pl".ii p;:;;i,. l-ti'.osr. s kntero sLcp. r i. lo .te l'r r"r 'li )-..DFCEl g.rrrb.,e .edai hitroc.. . o o., 
",,i 

,".." ,,l.'-o"tl lrl,o.nis.a\ltcno l.irros- , qrn.1.;.,- 0... ,.0,,, .'_ ,.., I l' .; ,,1..Z r r'' ,l - tt D , clior- RL'\U\4E \CCbL Cutnbl po\e.: re.

UPOSTEVAJTE:
. S l<ratkirn pritiskorn SET/DECEL ali RESUN,IE/ACCEL stikala lahko hirrosr sprenifjrlc zrpribl I o .o .tr .r.

RESLIME/ACCELL grftLr

SET/DECEL
gumb

indlliNtorli

\':t \ e40
oF .m1' c;DrT 

-F,'

gla!nigfhrh
temponlrta

Izkloo tcmoo ratl
Enostavno pritisnite na glavni gumb tempomata (CRUISE coNTRoL). dcrLiler i.diliator ncugasne.(s tem -se izbriie tLrdi shranjena hitrost voZnje). Za zadasno (leakiiviLarlc srstcma ine Aa Uizbr'sali shranjeno hitrost voznJe) ie cela vrsta moznosti : stisnitc zavo.lo .oiico. roiico sliloIke.p.itisnile na zrvorni pedal ali pr ivijte roi:iLo zr pJrrr. Ce .' oz,t" S" u 

"Ono 
n,tr.1" LLrt 4lj knrr,h. lah .Lrenostavno s prltiskom RLISUME,/ACCEL turnba pono\,no poqp<SlLe n" ,,,1.,1.nu hitr.ost. Cc ichitrost padla pod 'r8 knr/h, Iahko ponovno dosezete shranjeno l itro.t ;;i;. z roaico plinrpospeSire nad 48 km/h in porem pritisnire RESUME/ACCEI- sumh

RDSUIVlD/
ACCEL suhb

SET/DECEL
g,nb

gl^!n g!mt)



ffioSpesevanjem;pIitisniteRESUME/ACCELstikaloinga
drZite dokler ni doseZena Zelena hitrost. Za hitrejSe pospesevanje: odvijte rodico za plin dokler ne
dosezete Zelene hitrosti, potem pritisnite SET/DECEL stikalo in ga popustite, da se hitrost shrani.

UPOSTEVAJTE:
. Vsakahitrostnad 161 km/h se shrani kot 161 km,ft.

Nastavitev nizje hitrosti : pritisnite SET,DECEL gumb in ga drzite. Motomo kolo upodasni. Ko
dosezete Zeleno hitrost, popusiite stikalo. Da bi zadasno pospeSili nad nastavljeno hitrost, npr. za
prehitevanje, normalno aktivirajte roiico za plin. Da bi potem zopet dosegli nastavljeno hitrost,
popustite roaico za plin in ne zavirajte.

UPOSTEVA]TE:
. Tudi ob vkljudenem tempomatu dejanska hitrost rahlo niha, posebno na vzponih in spustih.

KRMILNI ELEMENTI NA LE\-I STRANI KRMILA

Stikalo za iaromet
Stikalo za Zaromet ima tri pozicije.

- Zaromet, zadnja in pozicijska lud so vklopljene.
- pozicijska iui in zadnja lud sta vkiopljeni.
- iaromet, zadnja in pozicijska lud so izklopljene.

Stikalo za zasetrienje iarometa
Preklop za dolge ali zaseniene ludi.

Prehitevalna lui
Z aktiviranjem tega gumba se Zaromet p Zge trenutno.

Gumb hupe
Za zvoini signal pritisnite na gumb.

Stikalo smerokazov
Potisnite stikalo v levo (L), da bi nakAzali smer voznje levo in v desno (R), da bi nakazali smer
voznje na desno; ustrezni smerokazi in indikatorji utripajo. Ko popustite stikalo, se to vme nazaj

v svoj sredinski polozaj. Po kondani spremembi smeri tako signalizacija kot smerokazi prenehajo

utripati. Utripanje lahko ustavite tudi roino, in sicer s pdtiskom na stikalo-
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z,'senienje i,tronetn

grmb hupe

Stikalo za vklop vseh itirih smerokazov
Uhipaloie srnerokaze r,kioptre le ie ie motorno kolo zaustavl.jeno v sili ali ie v ncvarnosli. ZNvl,lop utripcioirh smerol(czo! zivLlrt; kontaktno k:"t"",,i"","'p"r"_l,Oju]"oaa in pritisnitestikalo. Prednji in zadniismerokazi urripajo hkrati.

^
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POSEBNA OPREIVIA

KLJU.,{VNICA ZA KRMILO
Za zaklepanje krmila obrnite krnrilo v levo ali desno in
poloiaj LOCK. Potem iz!lecite kljui.
OPOZORILO
. Kljuia med voinjo ne obraiajte v polozaj LOCK,

nad voziiom-

)tu
-\(ryjj

@,

DRZALI ZA CELADO

DrZali za delado se nahajata pod centralnim l<ovdkom. Odprite kovdek ter zavftite gllr.b v
kovdku, da sprosiite ddalo za delado.
Obesite delado na drzalo in ga pritisnite navzgor.
OPOZORILO

. Driilo z telado je zasnovano le za varovanje telade pri parkiranem vozilu. Nikoli
ne vozite s telado, pritrjeno na dr;alo, ker ielada vpliva na varnost med voinjo in
Iahko povzroii izgubo kontrole nad vozilom.

gumbi

. zapreli

odpreti
ddali za ielado

obrnite kljud ob pritisku navznotcr v

ker bi to povzroiilo izgubo kontrol€



CENTRALNI KOV.EK IN STR.{NSKA KOV'KA

Odklepanje / zaklepanie kovdkov s kliuiem za vzig

Za odklepanje:
Vstavite kljua za vzig in ga zavrtite v smeri urinega kazalca.

Za zaklepanje:
Vstavite kljud za vZig in ga zavrtite v nasprot[o smer urinega kazalca.

Odpiranie / zapiranie kovdkov:
Za odpiranje centralnega kovdlG povlecite srednjo rodico.
Za odpiranje levega ali desnega stranskega kovdka povlecite levo
Pri zapilanju bodite pozorni, da so kovaki varno zaprti in da

ali desno rodico.
indikator za odpfte l(ovdke na

armatumi ploSii ne sveti.

rocLce

1. leli srranski koviek
2. cent|ahikoviek
3. desni stranski kovael(

OPOZORILO
. Potovslni ( centralni )kovtek je zasnovan za lahke predmete. V l(oviku ne prevaiajte

vei l{ot 9 kg prtljage. S preobremenitvijo Iahko negativno vplivate na vozne lastnosti.
. Pred pakiranjem glej rObremenitev in dodatna oprema(.
. Stranska koyika sta zasnoyana le'za lahke predmete. Na vsaki strani ne vozite ved kot 9

kg. S prekomerno teio lahko negativno vplivate na vozne hstnosti.
. Teio enakomerno porazdelite na obe strani.



Centrnlni kovdek ima dodaten predal, ki se odpre z dvigom pokrova.

4lternativrli oostopek za odoimnje stranskih kovdl(ov:
Ce se stranska torba zarakne in je ne morete odpreti z loaico:
1. Odprite centralni kovdek in odstranite zamaiel( desno ali levo na dnll l(ovdl(a
2. Vtaknite prst skozi odpftino in potisnite zatid. da odprete stranski kovieli.
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DALJINSKO VODENJE KOV.KOV
Z daljinskim Lrpravljalcem lahko zaklepate ali odklepate kovdke.

Zakleoanle:
- pritisnite LOCK gumb ( smerokMi utripnejo enkat)

LOCK gumb

Odi(lepanjet
- pritisnite UNLOCK gllmb ( smerokazi utripnejo dvakrat)

LNLOCK gumb

Ce odl(lenete kovdke z daljinskim upravljalcem in nobenega ne odprete v l0 sekundah, se kovikl
samodejno zaklene.jo.
Daljinsl<o kovdkov ne morete zakleniti, ieje kateri odprt (smerokazi utripnejo deserkrat).

Odpifanie centralnesa kovika:
- pritisnite gumb in ga drzite I sekundo.

gumb

Menjava bateriie v daliinskem uoravlialcu:
- ie se baterija izprazni, jo zamenjajte.
Tip baterije: CR2025

i6



PREDALI V OKLEPIH

Levi predal lahko odprete s pritiskom na gumb. Za odpiranje desnega predala vstavite kljlid
vzig, ga zavrtite v smeri urinega kazalca in odprite pokrov.

OPOZORILO
. Predali v oklepih so namenjeni Ie za lahke predmet€ (do 2 kg na vsaki strrni)

kontakhikljui

STRA.NSK-{ PRXDALA V KOV.KIH

Stranska predala se nahajata na obeh straneh kovika.
Odprite pokrov z dvigom rodice.

UPOSTEVAJTE:
. Stranskipredali so namenjeni lahkim predmetom.

Ne prevazajte ved kot 0,5 kg v stranskem predalu.

. V stranske predale ne shranjujte oslrih ali trdih predmetov.

stranski predali kovdka
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NASTAVITEV \,'ISINE VETROBRA.NSKEGA STEKLA

Vi!ino vetrobtanskega stekla lahko nastavite po potrebi.

Postopek nastavitve:
L Povlecite rodico navzgor, da popustite vetrobmnsko steklo.
2. Za dvig - dvignite vetrobransko steklo po potrebi.
3. Za spust - vetrobransko steklo dvignite do najvisje todke (o) in jo nato spLrstite.
4. Na obeh stranel] enakomerno poravnajte ozneke.
5. Rodice spustite.

rob

PREZRACEVANJf,

Prezraievalna reietka

To motomo kolo je opremljeno z zgornjo
zraka odpdte prezradevalno reletko.

in spodnjo prezradevalno resetko. Za dovajanie svezega

l3



OGREVANJE

Gretie rodic
Za hladnej!e dni,se za udobnejSo voZnjo leva in desna rodica lahko ogtejeta.
Stikalo gretja rodic se nahaja desno od kljuiavnice.Za nastavitve prcmaknite roaico \, enega
izmed 6 polozajev(OFF,l,2,3,4,MAX) pri pri;ganem motorju.

ffi
:-

"-
tra-
-4

rrd

stikaLo za gretje roiic

Pli toplem dnevu rodice stikala
rokavice.Pazile,da gretje rodic ni
izprazni akumulator.

ne pustite dolgo v
predolgo vkloplieno,ko

MAX. polozaju.Za zaliito nosite
je motor v prostem lcku.Lahko se

i9



Ogrevanje sedeia
Stikalo za gretje sprednjega sedeZa se naha.ja levo od kljudavnice.
Stikalo za gretje zadnjega sedeza se nahaja pod le!im strarsldm predaldkon glavnega kovilta.
Za nastavitve premakniie roiico v enega izmed 6 poloZajev(OlF,I ,2,3,4.1v{AX) pri prizgrnem
molorjLr.

i-
e

:-
E

stikalo za gretje sprednjega sedezd

stikalo za grerie zadnjega sedeza

Pri toplem dnevu roEice stikala ne pustite dolgo v MAX. polo;aju.Gretja ne uporabljajte,de je
sedei raztrgan,ker se lahko opedete. Pazite,da gretje sedezev ni predolgo vklopljeno,ko je motor v
prostem teku.Lahko se izprazni akumulator.

.10



DOKUMENTI

Navodila za uporabo in ostale dokumente lahko shranite v levi stranski kovdek.pazite.da pri
pranju motorja kovdka ne zaLijete-

le\r i stranski kovdek

navodila za uporabo

NASTAVITEV ZAROMETA

Z obradanjem gumba za vertikalno nastavitev se lahko Zarek Zarometa usmen nelzgor
navzdol. Pri nastavitvi Zarometov upoStevajte krajevne zakone in predpise.

OPOZORILO
. Snopa Zarometa ne nastavljajte med voinjo. Med voZnjo drZire obe roki na krmilu.

nastavitvenigumb

ali
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ACC-PIIIKI-JI]iEK

ACIC-prikljuack se nahi\ia v omarici z varovalkani in dovaja 12 V enoslnefite nlpetlrstr 7ir
elekt|idno opr-enro.

Na. la prikljuael( lxhko pril(ljudite mal$imalno 60 W (5 amperov). pri flnrcstltvi dodllne
elel(tridnc oprerne pogosto pteverjajte akumulator, da Llgotovite njegovo polnlenje. Zrradi vei]c
porabe tol(a lahl(o pregod varovall<a ali se izprazni akumulato.. p,l.d nui.,.,",iit,,l.jo opr"n,. gl.,;
)OPOZORILO GLEDE OBREMENITVE tN DODATNE OPREVIE( l(abel clektriine oprcilc
varno prihliudrte, ga izolirajle in poloZite stran ocl vtodih delov in ostrih robov

POZOR:
. Izogibajte se odvzemu toka preko 5 emperov za d.lj!i its.

\CC-pr I tLriek Skltla z varovall(anri

RADIJSKA ANTENA

Preqib anlete:
Zavftite vrtljivi del antene in ge dvignite, potem pregibaite anteno.

ii*q I
ii_ " flF:
inrl tN
J lM F.T\
I lllill llr' l

:.-.-. 
t_=



AIJDIO NAPIIAVA

Ardio naprrvo laht(o uporrbl.j0re, iej€ j(ontirl(tni kliui v poloZaiLr ACC ali ON.

oPozot{Lo
. 

:1cd 
\otni4 drtjrc 0he rnkinil krnril in ne trprlr I.initc a rlin nxnll\'o' Nit(oti nc raravnajte taksne.iakosri, d. 

". ui . rgri', rii" ii ., 
";.lll'ir';:",,."

llunkci jc pril<azovalnika

iidlltitor itrtoptienegi

glasrrosli

indikator vkt0F

izhira frck!cninIl

n. il tni r\ to rrxl\k,.

indikator

TUNE \i05.05rvnz I-coM !l Classici
r9:<r elET[*,olrnreo iEIZG

I?:30



I-ol(ac;ia kontrol:

Kontlole leve rodice

G mbinydio kontrola

l'A roaica

MUTE

rcaica za glasrost

TUNE/DISC rctica

L gunb

^UDIO 
gunrh t-COM gunrb

Ul sunrt'

PRESET glmbi

MODE gunrtr

M gunrb

49 gLLnr AUX glrmb

PTY g nrb A.SEL gunrb



MESTA AVDIO KOMPONENT

zadnjizloaniki
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Kontrole sistema

Za vklop sistema pritisnite
Za izklop sistema pritisnite

AUDIO gumb.
in drzite AUDIO gumb.

CD predvajalnik spada med dodatno opremo.

Izbira zvoiniki/sluialke

Ko je AUDIO sisterr vklopljen.lahko izbirate med
sluialkah(sluialke so dodatna oprema).

AUDIO gurnb

Lll Classics
mmEtrmrEmeul*is
,o'?r zr6t;T*;-i:r-4;

n-tol
!0nrllE

l*r4
I 05 .05 

',rHz 
trlJl CtassicsEnnP!EnrEidn!l@

md(rrrbl hlmFA 32t.4 h

predva.janjem na zvoinikih a1i na

#e
'_pser-qi

nrttr 1()l *E rzu-tts"r,Ilor]lne z----hS vx. tr
Ul C lass ics

ffiEE@EEffirlxft'B
mizlZ!57 !"haPA 321.4 ri
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Nastavljanje glasnosti

Glasnost lahko nastavite z rodico na krmilu ali z gumbom za glasnost.

gumb za glasnost

rodica na krmilu

H{gEE]ersEE{EHi
EBH
I.€JL+JL+J
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Regulacija tona

BASr ie Zelite spremenitijakost basa pritislGjte MODE gumb,dokler se na zaslonu ne pril<aie
BASS.

@
-l+r.rrrrirrrrrr

o

MODE gumb

VISOKI TONI: ie Zelite spremeniti jakost visokih ronov pritiskajre MODE gurnb.dot<tel se na
zaslonu ne prikaze TREBLE.

{@lD
I

t_

t
L

L

t
L

effiffi
EIgB
l€@@

48



,{mbient

Za elekt izvajanja v Zivo vklopite ambient funkcijo.Uporabljate jo lahl(o
programe.Ceje signal pro$ama Sibak,ga lahko vklopljena lunkcija Se poslab!a.
l. na:tdv r\ e prii.:kd .e M O D E gurnb.doller >e nt zeslonu ne pri rrze A l\4 8.

stcreo FM

OFF

Zvok gumbov

Pritisl(ajte MODE gumb dokler se na zaslonu ne prikaZe BEEP.lzberite lahko ON ali OFF.

OFF

Samode jno prilagajanje glasnosti

Funkcijo vklopite de Zelite,da se jakost zvoka prilagaja hitrosti voznje.Za nastavitve pritisnite
gumb za glasnost.Funkcijo lahko vklopite za zvodnike ali za sluialke.
Zvodniki:AUTO VOL SPK(4 raziiine nastavitve)
SluSalkerAUTO VOL HS(3 lazlidne nastavitve)

MID
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Izldop zvol{a

Zr taLoj<lji i7(lofj zvoka pfitisnrre
ponov nn.

MUTE gLrrrb.Za ponovno rllop zro<.r gLrnrr pliri.rr Lu

Izhire. lrekvcndn ih obnroti.i:
- s p t qt(orn nr hpke U L Ul. M clr L
I rct \ endfo obtnncje:
U (FM frekvcncr)
M (MW 1'rekvenca)
L (LW frekvenca)

Izbira postnj:
Frel(vendno oLrrnoiie:
-z.rz i:rr ic trcl.\c.,.e pf li"rirc tU\FIJISCrocito,rarzeo|
'j/..?.n z.tr-.t fiF(ve1.p p:ti.nire ILn L Dl<,r ,oei.o.",rdol.,/:.rktr\'-,.-.cSFfKft.rlc,ieprit.qnite.Tt_Nf/DlSc,;i.;;rr.no, 

i. ...\/ro.LU. l(. IL..r;rreprc\r l\kJ rje )e bo sa.rndci"ro zar .tlvi o nd oo(tajiz r]o,n:" 
",nLoton,.

l\,f UTE gunrb

TLI}]E/DJSC



Shranievanje radijskih postaj :

Shranite lahko 6 postaj.lvled postajami izbirate s !estimiPRESET gurrbi.
Vsak gumb lahko shrani I fiekvenco LW in MW ter 2 UKW.

PRFS]'T

U1

A.SEL gumb

L gLrrnb

L Preverite, da A.SEL gumb ni vklopljen. Izklopite ga s pritiskom na A.SEL gumb.
2. Izberite frekvendno obmoije LW, MW ali UKW. UI in U2 dovoljujeta shranjevarrje 2

postaj z vsakim za vsak PRESET gumb.
3. Uporabite TUNE ali SEEK funkcijo za izbiro Zelene postaje.
4. lzberite PRESET gumb za izbrano postajo. PRESET gumb pritisnite in ddite. dokler

ne zasliSite piska.
5. Ponavljate koi?ke 1 do 3 za shranjevanje 6 postaj LW, MW in 12 postaj UKW.

Ko so postaje shranjene, jih priklidite s pritiskom na PRESET gumb.
Vse shranjene freklence bodo izbrisane, de odklopite akumLrlator ali odstranite varovalko za

Samodejna izbira:
ie potujete daled od doma in ne morete vea posluiati
gumba najdete lokalne postaje z modnim signalom.
PRESET gumbi izbirate med njimi.

shranjenih postaj, lahko s pritiskom A.SEL
Najdene postaje se samodejno shranijo. S
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RA.DIO DATA SYSTEM (RnS):

Audio sistcn uporablja RDS funkcije. V UKW obmodju se samoclejno nastavlja na na.lmodnej!i
signal posluSane postaje.

TA funkcija ( informacije o cestnem prometu):
Ko.potisnete rodico TA navzgor, TA'indikator na zaslohLl sveti. Sistem daj<a na intbrnlacije o
c€stnen prometlr. Ce prcgram omogoia informacije o cestnem prcmetu, se na zaslonu izpiSe 1-p,.
Ko je vklopljena funkcija EON, sisten daka na Jnfonnacije tudi z osralih progrrmov, ki odttaja.jo
ir"onnacite o ces nem promet. Zx\'o prikazuje 'Lp
Za izlclop ponovno potisnite TA roaico navzgor.

TA rodica

TP alarm

:," 
t]gl]1 l*"i". lP,oslabi, zaslon pr.enelra prikazovati 'Tp'in iez 70 sel(Lrnd slecli pisk. ki na to

opozdr,a. L e se q.gnal vrne. na ro opo/ori ponoven pisk.

PTY/prekinitev za poroaila
Za akr \irarje re lunkcije priris'i,c rocico NIWS navzgor

PTY alarm
Se uporablja za objavo naravnih katastrol Na zaslonu se izpije ,ALARM,.

PTY funkcije
Ko pritisnite PTY gumb, se na zaslonLr izpiie 'pTy'. Ta funkci.ja vas obveSia o tipu glasbe. l(i jLl
RDS radijska postaja predvaja (CLASSIC, pOp, INFO...)

PTY gumb izbimi gumbi

HMF
u':=lL--Jls-J
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AUX gLrmb

Dodatni vhod (AUX):
Za poslu!anje ostalih predvajalnikov (kot npr.prenosni CD-predvajalnik)

Za priklop predvajalnika se posvetujte z vaiim pooblaidenim serviserjem.

lntcrcom - povezava voznika in sopotnika

Zakoni nekaterih drZav prepovedujejo uporabo slusalk.
Za uporabo sistema intercom so potrebne sluialke. ki se dobijo kot dodatna oprema.
Za vkiop iniercoma pritisnite gumb I-COM. Za izl<lop intercona pritisnite in drZire gumb I_COl\{.

priklop za slulaLke voznika priklop za slu!alke sopotnika

Nastavljanje glasnosti glasbe pri uporabi iniercoma:
Ob uponbi intercoma se glasnost samodejno zniza. Za nastavljanje glasnosri glasbe v ozadjlr
pritisnite gumb VOLUME dvakrat ir1 z vrtenjem gumba naravnaite glasnost.

I-COivf gwb
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DELOVANJE

PRXVERJANJE PRED VOZNJO

OPOZORILO
. ae ne izvedete preverjanja pred voinjo' ima to iahko za posledico restre telesne

poikodbe ali poikodbe vozila.

Preverite svoje motomo kolo pred vsaklm zadetkom vo;nje Za preverjanje spodaj navedenih

todk potrebu.jete Le nekaj minut.
1. Nivo moromega olja - po potrebidoLijte motorno olje. Prevedte glede nelesnosti.

2. Nivo goriva - po potrebi dolijte gorivo. Preverite glede neiesnosti.

3. Stanje hladiine tekodine - po potrebi dolijte. Prevedte glede netesnosti.
,1. Zavore prednjega in zadnjega kolesa - prevedte delovanje Prepddajte se, da Tavorna tekodina

nikjer ne izteka. deje potrebno, dolijte zavomo teko6ino.

5. Prevno'ike - prerer'te.tartje'r tl.rk.

6. Roiica plina - pri vseh poloZajih krmila prevedte brezhibnost odpiranja in zapi njr'
7. Osvetlitev in hupa - preverite deiovanje svetil, smerokezov in hupe

8. Stikalo za izklop moioda - preverite delovanje.
9. Stransko stojalo - preverite delovanje prekinitve

Ugotovljene pomanjkljivosti odstranite pred zaietkom voznje. Nemudoma se obrnite na

poobLalienega servise{a, de sami ne morete odpraviti problema
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ZAGON MOTORJA

To motorno kolo je opremljeno s sistemom stranskega stojala-prekinjevala vziga. N{otorja ne
morete zagnati, de je stransko stojalo spusdeno, razen, de je prestava v prostem teku. ie je
stransl(o stojalo dvignjeno. lahko zazenete motor v prostem teku ali v prestavi s stisnjeno rodiio
sklopke. ie za;enete notor pri spusdenem stranskem stojalll in ga prestarite v presrilvo, ta
ugasne.

OPOZORILO
. Nikoli ne pustite motorja delovati v zaprtem prostoru. Izpuini plini vsebujejo strupeni

ogljikor monoksid, ki Iahko povzroii nezavest ali celo smrf.

UPOSIEVAJTE:
. Zaganjaaa motola nil(oli ne uporabljajte dlje kot 5 sekund naerlkrat_ Ce motor ne zazcne, z

naslednjim zagonom podakajte priblizno l0 sekund.

Priprava
Za zagon vstavite kontaktni kljud, ga obrnite v poloZaj OFF in preverite, da:
. .le menjalnik v prostem teklr.
. Je srilcalo za izklop motorja v polozaju (RUi\i).
. Sveti indjkator nizkega pritiska motornesa olia.
. Je PCtrl-FI indlkator ugasnjen.
. Je indikalor sistema proti kraji ugasnjen.

PREVIDNO:
. Indikator nizkega tlaka olja mora po nekaj sekundah po zlgonu motorjr ugarniti. Ce

indikator ostane priigan, takoj ugasnite motor in preverite stan.ie motornegr ol.ia.
Obratovanje motorja z nezadostnim tlakom olir lahko povzroii resne polkodbe
motorji.

Postopek zagonr
Va!e motorno kolo ima eLektronski vbrizg goriva in samodejni dol(.
Postopek:
- pritisnite gumb za zagon motorja brez dodajanja plina.
Motorja l1e zaganjajte,ieje roaica privita do konca.



Zalit motor

de motor po vedktatnih poskusih ne vzge, je mozno, da ga je zalilo gorivo. Da motor zopet
spravite v tek, postavite stikalo za izklop motorja v polozaj (RLrN. rodico za plin popolnoma
privijte ter zaganjajte motor 5 sekund. Podakajte l0 sekund in izvedite normalen postopek
zagona.

Irklop molorjr pri prevrae:rnju
Ce se motomo kolo prevrne, se motor samodejno ugasne. Za ponoven zagon motorja obvezno
obrnite kontaldno kljuiavnico v polozaj OFF in nato ON.

VPELJEVANJE
Da bivaie motomo kolo dolgorodno zanesl.jivo in udinkoviro obratovalo, se morate prvih 500 km
izogibati sunkovitim pospe5evanjem in voinjis polnim plinom.

voZN,rA

OPOZORILO
. Pred zaietkom voinje preberite >Varna voinja z motornim kolesom(.

UPOSTEVAJTE:
. Sezn!nite se z delovanjem mehanizma stranskega stojala.

1. Motor segrejte na delovno tempemtuio.
2. Stisnite rodico sklopke in pedalo menjalnjka potisnite navzdol v l.prestavo.
3. Podasi popu!iajte rodico skiopke in rahlo dodajajte plin za mehko speljevanje.
4. Pri ustrezni hitrosti popustite plin, stisnite roiico sklopko in dvignite pedalo menjalnika

v 2. prestavo. Postopek ponavljajte do 5. prestave.
5. Za zaviranje popustite plin in uporabite prednjo in zadnjo zavoro.
6. Za uainkovito zaviranje uporabljajte obe zavori.
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VZVRA.TNA YOZNJA

Pri vzvratni voznjise prcpriiajte, daje pot prosta. Izogiba.jte se strmih
Pri vzvratni voZnji drZite z nogamimotomo kolo v ravnotezju.
Vzvratna vo;nja s sopotnikom ni ptiporoiijiva, saj to oegativno vpliva

in neravnih poti-

na ravnotezje in hontrolo.

1. Sedite na motorno kolo.
2. ?repridajte se,da.je motor v prostem teku in daje stransko stojalo dvignjeno.
J. Zazenite motor.
4. Pdtisnite RVS stil(alo in se prepridajte,da seje pri:gala ludl(a.
5. Ko ste pripmvljeni,pritisnite gumb za zagon/vzvratno voznjo in ga drZitc.Motor se bo
premikal vzvratno-dokLer boste drZaLi glrmb.Da se ne bi izpraznil akumulator.glrmba ne ddire
dalj kot eno minuto-
6. Pri vzvratnem premikanju bodite previdni.Za ra!notezje uporabljajte noge.
7. Ce gumb za zagodvzvratno voznjo spustite,se bo motor zaustavil.
8. Ko se bo motor zauslavil,RVS stikalo pritisnite na OFlPrepridajte se,da se ludl(a ugasne.

za zagon / vzvraho vozDjo
RVS-stikalo vzvranr€ prestave

PRtrVIDNO:
. Vzvratne prestave ne vkhpljrjte ali izklapljaite med voznjo, ker s tcm lihko

poSkodujete vzvratno prestavo.

UPOSTEVAJTE:
. ie je stikalo RvS v polozaju ON pri ugasnjenem motorju, motorja ne morete zrgnati.

Preobrerreniter sisteml za vzr ratno roZnio:
*""qa -"F" a, "-"J" r k*t-"*ililLrostio. Ce je hitrost zarroi srlrnire 1ri o\'r
vilja ali nizja. se sistem samodejno izklopi. Motorno kolo postavite na ravno podlago,
RVS stikalo preklopite v poloZaj OPF in nadaljujte z normalno ali vzvratno voZnJo
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ZAVIRA.NJE

To motorno kolo je opremljeno s sistemom povezanih zavor DCBS. S pritiskom na zavomi pedal
se aktivira zavora zadnjega kolesa in delno zavora prednjega kolesa. S stiskom zavome rodice se
aktivira zavora prednjega kolesa in delno zavora zadnjega kolesa. Da bi dosegli boljli zavorni
L::nek h (r i :krir iro_re zavorrr pedrl in ,/J\ orno ao: i.o
Za normalno zaviranje aktivimjte tako zavorni pedal kor tudi zavomo toiico. medtem ko
ptestalile v niZjo prestavo. Da bi dosegli veiji zaviralni udinek, popolnoma popustite rodico za
plin in hkati aktivirajte zavomi pedal in zavomo roiico. pleden se motor zaustavi, stisnite rodico
sklopke.

OPOZORILO
. Posamezno aktiviranje zavorne roiice ali zavornega pedala omogota le zmanjif,n

zavorni uiinek.
. Ekstremno aktiviranje zavore lahko povzrodi blokiradje koles in izgubo kontrole nad

vozilom.
. ee je moino, pred ovinkom zmsnjsajt€ hitrost. Z odvzemanjem plina ali zaviranjem

sredi ovinka tahko kolesr zdrsnejo, krr lahko povzroii izgutlo kontrole nad vozilom.
. Pri voinji v mokrih razmerah ali reutrienih vozijtih je motorno kolo teije kontrolirati

in zavirafi. Pri takih pogojih se izogibajte sunkovitim gibom. IIitra pospelevanje, moino
zaviranje ali ostro zavijanje lahko privedeio do izgube kontrole nad vozilom. V takih
pogojih bodite pri zaviranju, pospe!evanju in zavijanju izredno previdni.

. Na dolgem, strmem spustu kontrolirajte hitrost z zaviranjem z motorjem, s
prestavljenjem v niijo prestavo in uporabo obeh zavor. Stalno zaviranje lahko privede
do pregretj4 zavor, s dimer se zmanjia uiinek zaviranja.

. Med voinjo ne drzite noge na zavornem pedalu in ne stiskaite po nepotreb[en zavorne
roiice, ker s tem aktivirate zavorno lud, s aimer lahko zmedete ostale udeleZence v
prometu, Poleg tega se zavore zaradi tega lahko pregrejejo, kar povzroii zmanjlanje
zavornega uiinka.

Opis sistema proti blokiranju koles - ABS

Sistem p.epreduje blokiranje koles in s tem izgubo kontrole nad vozilom. ieprav kolesa v ovinku
ne blokirajo, pa pnevmatike zaradi modnega zaviranja lahko izgubijo oprijem. V dolodenih
pogojihje zaustavljanje s sistemom ABS daljSe. Sistem ABS je ie v pomoi vozniku in ne odpravi
vseh nevamosti.

Sistem ABS je vedno vkLopljen in samodejno preverja delovanje.
Pri voZnji dez grbine in luknje lahko pride do trenutnega delovanja sistema ABS.
Uporabljajte ie priporodene pnevmalike.
Sistem ABS ne delu;e pod Sknth in ob izprMnjenem akumulatorju.
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ABS indikator

Indikator sveti, ko prestavite
med voznjo sveti ali utripa,
indikator med nadaljevanjem
se posvetujte s selviserjem.

kontaktno kljudavnico v polozaj ON. Med voZnjo mora ugasniti. ie
ABS sistem ne deluje. Poskusite znova zagnati motorno kolo. ae
voZnje ne ugasne, je priSlo do napake v sistemu.Za odpravo napal(e

ABS indikator



OBRA.TOVANJE

PARI{IRANJE
1. Po ustavitvi motorja prestavite menjalnik v prosti tek, izklopite vzig in izvlecite kontaktni

kljud.
2. Za parkiranje oaslonite motomo kolo na stransko stojalo ali ga postavite na centralno stojalo-

PREVIDNO:
. Motorno kolo parkirajte na trdi, ravni podlagi, da se ne prevrne.

3. Krmilo zaklenite zaradi zavarovanja pred tatvino-

NASVETI ZA PREPREdEVANJX TATVINE
1. te motorno koio parkinte, vedno zaklepajte kmilo in kijuda nikoline puidajte v kljudavnici..
2. Prepridajte se, da so inlormacije o registraciji vaiega motomega kolesa todne.
3. Ceje moZno, parkirajte motomo kolo v zaprti garaZi.
a I porabljajte dodlno zaSai!o prori rit\ ini.
5. V ta prirodnik za voznika vnesite ime, naslov in telefonsko Steviiko in prirodnik stalno vozlte

s seboj v motomem kolesu. Pogosto se ukmdena motoma kolesa identificirajo na podlagi
inlormacij v priroiniku za voznika, kije ostal z motornim kolesom.

IME:

NASLOVI

TEL.STEVILKAI



VZDRZEVANJE

. Plan rednega vzdrzevaqia predpisuje, kako pogosto motate vzdtzevati vaie motorno kolo in
na kaj morate paziti. Plansko vzdrZevanje valega motornega kolesaje odlodilnega pomena za

varnost in zanesljivost.

r Ta navodila temeljijo na domnevi, da se motomo kolo uporablja izkljLrino za njegov
predvideni namen. Dalj3e voZnje s polnim plinom ali uporaba v neobidajno vlaZnih ali
pralnih pogojih zahtevajo pogostejse vzdrievanje. Naj vam glede individualnih zahtev in
pogojev uporabe svetuje va! pooblaideni serviser.

. Zaradi vese vernosti in kvalltetno opravljenega vzdrZevanja priporoiamo, da vzdrzevaLna dela

opravi vaS pooblaideni serviser. ki ima potrebno znanje, literaturo in orodje.

PLAN VZDRZEVANJA
Ob vsakem vzdrievanju opravite tudi preverjanje pred voZnjo.

P : PMVERITI IN O.ISTITI, NASTAVITI, MAZATI ALI ZAMENJATI, iE JE POTREBNO
O : OdISTITI
Z : ZAMENJATI
N . NASTAVTTT
M : MAZATI

Spodnji plan vzdrZevanja zajema vsa vzdrzevalna dela, ki so potebna, da obdizite vaSe motomo
kolo ! optimalnem stanju. VzdrZevalna dela naj izvajajo pravilno izuaeni in opremljeni
strokovnjaki. Vai poobla!deni Honda serviser izpolnjuje vse te zahleve.
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POGOSTOST

KAR
PR]DE
PREJ

b*-b,-
Mesro vzdr2evanla 

I

Kilomet.ipo Sievcu ( opomba I )

x i.000 km 6 t2 l8 z1 l0 l6

0,6 8 t2 16 2A 24

6 12 18 24 30 :i6

P P P

Delovanie roaice plins P P P

Cistilec zraka 2 Z z

Oddusnik oljnega korira o o o o o o

Z - vsakih 2,1.000 km

P vsakih 24.000 km

Motorno olje Z z z z

Cistrle! oltd z Z Z Z

P P Z

P P

Sekundami dovod zraka P

P P Z

,l P P z P P z

Ob.aba zavomih ploSiic P P P P P P

P P

P P P

P P P

Sklopkr P P

OLje skLopke P P z P P z

Delovanje vzvratne pr. P P P

Sransko slojalo P P P

P P

P P P

P P P

Lezajiknnilai kriza P P P
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PLAN VZDRZEVANJA NAJ IZVAJA POOBLAS'ENI SERVISEII, RAZEN L]E
LASTNIK R-A.ZPOLAGA S PRA.VIM ORODJE]VI, PODATKIH O VZDRZEVAN.IU IN
TEHNIENIMI KVALIFIKACIJAMI, GLE] HONDA DELAVNISI(I PRIROCNII(.
V INTERSU VASE LASTNE VARNOSTI PRIPOROiATIO, DA TA DELA ]ZVEDE
LE VAS POOBLAS'ENI SERVISER.

Honda pripotoda, da po vsakem po planu izvedenem servisu serviser izvede poskusno voZnjo z

vaiim motornim kolesom.

NASVET]:
1. Pri vedjern Stevilu prevozenih kilometrov pono!ite v tu navedeneln intervalu.
2. Pri voznjah v neobida.jno rnokrih 1n praSnih razmerah vzdriujte pogosreje.
3. Pri voZnji v deZju ali s polnim pLinom vzdrzujte pogosteje.
4. Zamenja.jte vsake dve leti ali v navedenem kilometrskern intervalLr, odvisno od tega l(aj

nastopi pre.j. Za menjavo je potrebno strol<ovno znanje.

KOMPLET ORODJA

Komplet orodja se nahaja v levem stransl(em kovdl<u. Z orodjem, ki se nahaja v koviku. lahko
odstranite manjSe okvare, 1z!edete rnanjSe nastavitve in zamenjate nekatere dele.

stranski kovaek

l(omplet orodj.r

eLastika
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SERIJSKE STEVILKE
Serijsl<i Stevilki okvirja in motorja sta potr€bni za registrxcijo lnotomega kolesa. Lahko jih bo
potrebovai tlrdi vaS trgo\rec za narodanje rezeNnih delov.
Stevilka okvirjaje vtis[jena na desni strani glave krmila.
Stevilka n'lotorja je vtisnjena na desni strani ohilja motorja.

ETIKETA S KODO BARVE
Etiketa s kodo bawe je nameidena na notranji strani pokrova prostora za polnjenje goriva. Je

pomod pri narodanju rezervnih delov. Spodaj vnesite barao in kodo, dajLr laLlko hitro rajdete.

STEVILKA oKVIRJA

STEVTLKA MoroRJA

BARVA

KODA

Stevi11<a o1<virja

'etiketa

itevilka motorja
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ODSTRA.NITEV POKROVOV

pokrov

pokrov ciLindrov

stranski pokrov

sprednji spodnji pokrov
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Stranski pokrov

Odstianitev:
1. Potegnite stranski pokrov,dokler se zatidi ne osvobodijo iz gumic.
2. Odstranite stranski pokrov.

Namestitev:
Namestite v obratnem vrstnem redu odsttanitve.

PREVIDNO:de pokrov neprcvidno odstanjujete ali name!date,se lahko poikoduje.

gumlce stransko pokrov

zatidi
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Pokrov motorja

Odstranitevl
L Potegnite zadnji del pokrova,dokler se zatib ne osvobodi iz gumice.
2. Pokrov potegnite nazaj, dokler ne potegn e te zarcze iz zatita 2.

Namestitev:
Namestite v obratnem vrstnem rcdu odstranitve.

PREVIDNO:de pokrov neprevidno odstra ite alinameidate,se lahko poikodLrje.

pokrov notorja guinlca

zatii 2
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gumijast dep

Pokrov cilindrov
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Spredrji spodnji pokrov

Odstanitev:
LOdstranite zatid.
2.Odstranite vijaka A in vijak B.

Namestitev:
Namestite v obmtnem vrstnem redu odstranitve.



OBRABA ZAVORNIH PLOSCIC

Obraba zavomih ploidic je odvisna od pogojev uporabe) nadina voZnje in pogojev na cesti (rta
mokrih in umazanih cestah se praviloma hitreje obrabijo). Redno preverjajte obrabo zavomih
ploldic.

Zavora prednjega/zadnjega kolesa
Zavome plo5diceje potrebno zamenjatl kot komplet, ko obraba doseZe izrez.

<ZAVORA PREDNJEGA KOLESA>

zateze

<ZAVORA ZADNJEGA KOLf,SA>

zafeze
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PRBVtrR.]ANJE ZAVORNEGA SISTEMA

Po naslednjem postopku preverite zavorni sistem:
l.Motor postavite na centralno stojalo in zaustavite motor.prestava naj bo v prostem
2.Dvignite Icvo zavorno_deljust medtem.ko potasi vrtite zadnje kolo.Znvo.ni sise,,,
delde.de se l<olo ustavi.ie se ne ustavi,obiSdite svojega poobiasien"nu ,.l.ui,..i"

0

tel(u.
pravilno

[:
,,i

lev a ae lj ust

zadnje kolo



STRANSKO STOJALO

. Preverite vzmeti glede poikodb in napetosti tet gibljivost stratlskega stojala. P e' Frire st anskosojdlo-prekirirev\Zga
L Sedite na motomo kolo, dvignite sttansko stojalo in prestavite menjalnik v prosti tel<.
2. Zazenite motol in s stisnjeno rodico sklopke prestavite v prestavo.
3. Spustite stransko stojalo. Koje stransl(o stojalo spuSieno, mora motor Lrgasnrti.

Ce sistem
sewiser.

stranskega stojala ne deiuje I<otje opisano, naj popravilo opravj vai poobla!deni

AKUMULATOR

Nivoja elektrolita v akumulatorju ni potL'ebno preverjati, saj gre za zaprti tip al(umLrlatofja.

OPOZORILO
. Akumulator sproiia eksplozivne pline. Izogibajte

cigaret v bliZini akumulatorja. Pri polnjenju ali
prosloru poskrbite za zadortno zreienje.

se iskrenia, odpftih plamenov in
uporabi akumulatol.ja v zaprtem

. Akumulrtor vsebuje ;vepleno kislino (elektrolit). Kontakt iveplcne kisline s kozo rli
oami lahko povzroai opekline. Nosite ztiiitno obleko in zasdito z5 obrez.

. Ce pride elektrolit v stik s koio, jo takoj sperite z vodo.

. Ce pride elektrolit v kontakt z otmi, spirajte vsaj 15 minut z vodo in se takoi posyetujte
z zdravnikom.
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Odstranitev al(umulatorja
Akulnulator se nahaja v Skatli za levim stranskim pokrovon.
L Odstmnite levi stranski pokrov.
2. Odstranite zatii in ploidico.
3. Najprej odlclopite negativni pol C).
4. Odstranile vijal( in drialo.
5 Odklopite pozitivni pol (+).
6. Previdno izvlecite akunulator_

negativni pol pozitivni

drzalo v jrk

ploidica



i\IoToR\O OtJl

Uporabljr.jre,l-tal(ho rroror.lro olje SAE l0W_j0 l(jasitjkaci.je SC.Dodarki niso priporoillir,i.

[:illlJT:il:i,"n',X]: ::ii:'lli]f"l^til!:lj:ke d:be vasesa mo,ornes,. r."rcse zi,,,i si1

pogojih ali de vozitc rnoro,, uisii,.nl olr'.ii] 
oz' pogosteje' ie !porabljate moto.no kolo v prairrih

Odpadno lnotorno olje odstranite Ia nadin, kije prijazen okolju, vselcakor pa gr |c meaLtc yklasiini l<ontejrer za odpadl(e.
Rabljeno motorno olie lahl(o ob daliiem LorLaktu s koZo povzroid l(o2nesi ritlia. zlto Lro vsrlienr< r .r..l t pqtitc o/O / tres.l|l LO \Ode ir ,n.ttice
i\4en avr ol negr fl trJ zrrte,,ir lloscbro oro<].]e (posebni l<ljLrd za oljni lllter i| norrcntni kljLra)

l'"1::;::l":{;; ll;jJ;l:l:,1;.,:" ' pi'ro,iol:.0. .,'cico", ,r' . .,,
tako da motomLr olje iztede hitro in r."l:lTtt 

ttoiult' pri nolmahri deiovni ternpcmlLr.i nroLoIiir.

- \.-roI rr , r, r i ;-0. l:; poc,ar re r,r ccrr,--lro,rc,.,lo., 
. - ic lr4er ...r 2_. tr 1t,,e reie \ p.o.tctnfr tult.dx se olic rLsede.

3.Odstmnitc desf i pol(rov Inotorja.
4 OtlsLfJn re \prcdnjispodnji po(rov.
) /- 

./otr/r 
'rv od. -.1.i-e pol{,0\ccl( oop-ir! za o .ii\ a je

praznjenje olja
6.S hljriem odst|anite oljni fiher in p.eostrilo olje pustite,da

\ ,.-1., ' oljn i fllrer
gumijasta podloZka

tcku.nato g:r izl([Tite.poa.rkiriLe ]_l

olla ter vijali in podlo.iLo or.lprLirrc z,r

izteie.Filter odlrzite
IJ

'11



-. Pod oTko novegr filrra nr tar\o pren al.le 1 rnoloal T oljern.

gumijasta podloZka

oljni fiLter

8. Z uporabo posebnega kljuda namestite novi filter in ga zategnite za 26Nm navora.

9. Preverite,da je tesnilna podloZka vijaka za izp:laznitey v dobrem stanju in vijal< ponovno
namest;te-Podlozko pri vsakl menjavi ol.ja zamenjajte,de je potrebno tudi vedl<rat.

I0. Motorni blok napolnite s priporodenim motornim ol.jem:
p(ibl.3,7L

I L Namestite pokrovdek odprtine za dolivanje olja.

12. Zazenite motor in ga 3-5 minut pustite v prostem tek!.

ll. 2-3 minute po zaustavitvi motorja na ravnih tleh preverite,de motorno olje sega do zgornje
oTrale.P-epri.a_!e \e.dd olje "rhjer ne pLica.

I 4. Namestite desni pokrov motorja-

l5.Namestite sprednii spodnii pokov.
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OI JE \ KARDANIJ

Olje mcnjajte.l(ot to pije v tabeli vzdieyat.ia.Ze laZie izlivanje ga praznite.l(o.ie ntotor topel.

LNa ravni podlagi postavite motor na centralno stoialo
2.Da olje izlijele.odstl.anite pokrovdek odprtine za jolivarrje olja.viial( za izpltst in tcsnilo.
i 5" :l ,:, : 

izrt"ie oler eri e.ie jc reqn ito \, doblerr sLrr ,u ,n ,. ,_. .i ,. ,, .if..\0vor vtlakJ 2 (JN nl
4 DoLoL.le "l cror bliZ.ro r20 .cm).Drepriaaite (e.da .lc r |o o.:r nclu 16c . "r ir i l. I r ,rr

5.Namestite pol<roviek odprtrne.

Priporoieno o Lje :HypOlD SAD 80

pokrovdek
odprtina

tesnilo

spodnii rob

vijak

1(



I{I,ADII,NA TEI{O'INA

NIcn.irv! hlrdilnc tel(oiine
IL| .ot ' td..Jt .,.r \JipoollJ.c"r. e\'.cr

X,II'NJ,{VA VAROVALK

L.( \ r"o .l\ 11 g qo r-jo..vro ( pr.\iL n. ,zroi /i ru ,.. ..
'l-1. hr'l l ^ V Lt- otit-er.. S. p^q\c u .c .lJuoo r:.ct l c.rr .l c

PRI!VIDNO:
. P,rcd prcvcrian.jem tli mcnjavo vtrovalk izkiopite vzig, de sc izognctc. Nil(oli ne uporabite vnrot,llke z drugo vrcalnostio l.ot 1" no""il"nn.

polliodujc elcl(friinx naprava ali bi lahko izbruhnil poi.rr.

Pripot oien e verovallic:
filovni vrrov3ll(i A in B : l0A. 120,A
Varovalka omelevalca hitt.osti : 60A
Ostale varovali(e :30A.20A. l5A. l0A.5A

Sl<atlica z varovaikanti se uahaja pocl levitn stransl(ijn okLepom.

I lla sc izognetc kratl(emu stii(Lr. prel(lopite liontaktno l<ljudavnico ! poloi.rj Ofl
2. Odstraniic lc\,i stransl<i pokrov.
3. Odshrnite fol(rov il(atljce varo\rall(.

Clavna varovalka:
4 Preveritc obe glavni varovalki A in

Za zantenjnvo glavnc varovalke A -
Z^ zamcn.i^vo gla!ne varovali(e B -

rli lrcabrcmenitrl

l(mtlicmu s tiliu.
her sc siccr hlll(o

B, ie so pregorele
izvlecite jo z dtZalon za vacovalhe.
oglasite se pri pooblaidencm scrviser jLr.



Varovalka omejevalca hitrosti:
5. Pre!erite varovall(o. ie je pregorela,

Ostale varovalke:
6. Za prevetjanje var.ovalkjih izvlecite in po potrebizamenjajte z rezervnini enakc

vrednosli

glivna varovalka A rezewne vafovall<e

orodje za odstran.ielaje
varovalk

varovalka omejevalca hitrosti glavna varovalka B

7. Namestite pokrov !katlice z varovalkami.
8. Namestite levi stranski pokrov.

se ogllsite p.i poobla!denem serviserjLr

varovalke

Ii
li
::::j

78



NTENJAvA ZaRNtc

/crnrec sc nrcd &lorrrrjcnr zelo scgrelei''""t rtr'.rl-i,c r' r,-, rcc 
l'ted zc rlelrii' o 'lirr "( (l ' r li. frcd zaneniavo obrnite kontaktnr. Llporabliajte srn,n prroorot"n" zn'r,llluiavnico 

v polozaj oFF
. Po montaii novc iarnice pfcveriie njeno cleiovanje.

Zrrnica z.a ctolgo hri Znrometov

LOclstranlte pol(rova.
I r \ | i. -l ,. r i- o sr|r .. zr,i."

" I 
n '' ' ... 1 , /c. 'rrr-.v r.,,. .r 2 co.,l trv {nr1L rtc.l.rlL. r

+ r''na4
lctit-1v?Or-t!.,|

Zrrn ir' J,rrili llr

5 lrl lnf hlcz nhrrirn n potcgltc \cn
{r ( )a.l Nnrtc I!trirrJ! ro zrS( Vrlpr pooo,
7 s prirrs (rfr na .,-.rrc oclstranile iar'- 

' vnem n!l.e!daniu n:ri oznalia glech rr.vzgor.)
x / rrf cLr hrct nh .aa. tlir ndstratr itco \ ,l.t^l r., v s,l.r..- I. l- llcir tc _ovo2.t-n;co,

protipraSna zaii iL:r

priklop

oznaltl



Zarnica za zasendeno lui;arometov
L lzvlecite prii(lop brez obmianja.
2. Odstranire protiprasno zaiiito.
I sor 'isl.r r'rrl zJt L uds.r. 1l e zdrr'.o.
4. Zarnico izvlecite brez obmdanja.
5. Montirajte novo Zafl1ico.
. Protipralna zaliita lncra il11eti oznako

zamrca

TOP zgoraj.

matice

protiprasna zasaita

Zarnica Iuii zavore in zadnje Iuii
I Odpdte ccnrralni kovdek.
2. Odvijte matice in odstranite lud.
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3. Priklop obrnite za 1/8 obrata v smeri,
4. Brez obraianja izvlecite Zarnico.
5. Montirajte novo Zamico.

nasprotni urinemu kazalcu in izvlecite.

zalitca

2arnica prednjih smerokazov
I Odvijte vijak in odstranite vzvratno ogLedalo.

priklop

za l/8 obrata v smcri, nasprohi
izvlecite Zarnico.

Lrrinemu kazalcu in izvlecitc.2. Priklop obrnite
3. Brez ob|adanja

vzvr atno og edalo
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4. Montirajte novo Zarnico.

priklop

zarnlca

Zarnica zadnjih smerokazov
l. Odprite stranski koviek.
2. Odvijte vijake in odstranite smerokaz.

zadnjismerokaz

matice

smeri. na(protni urinem.r kazalcu irr izvlecirr.3. Priklop obmite za p bl. 45' obiata v
,1. Brez obraianja izvlecite Zamico.
5. Montirajte novo Zarnico.

zalntca

priklop
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Zarnica za osvetljevanie registrske tablice
1. Odvi.jte vijaka in odstranite steklo.
2. Brez obrairnja izvlecire zam'co.
3. Montirajte novo Zarnico.

vijaka

zamlca
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CISCENJE

Redno distite svoje motomo kolo, da bi zaliitili povrsino in jo obenem preverili glede polkodb,
obrabe in uhajanja olja. hladijnega srcdstva ali rekoiin (zavore in sklopka).

PRE\IIDNO:
. Visok vodni ali zralni thk lahko poskoduje obiutljive dele motornega kolesa.

l. Motomo kolo zmodite.
2. Oklepe in d.uge plastiine dele obrisite s krpo ali gobo, navlazeno z raztopino milnice.

Umazano pov.iino skbno obrisite in vedkrat sperite s svezo vodo. Takoj po pranju
motornega kolesaje lahko notGnja stran stekla Zarometa orodena. Kondenz na nofanji strani
mzprlilnega stekla Zarometa postopoma izgine, de vkljudite dolgo lud. Ob priZganem
Zarometu pustite motor delovati.

3. Po iisaenju temeljito sperite motor z obilico iiste vode. Ostanki distilnega sredsrva bi lahko
povzro6ili korozijo nekaterih delov

4. Osusite motomo kolo, zazenite motor in ga pustite nekaj minut delovati.
5. Preden speljete, preverite delovanje zavor. Morebiti boste morali vedkrat pritisniti na za!oro,

da bi zopet vzpostavili normalno udinkovitosl zavi.anja.

OPOZORILO
. Neposredno po pranju motornega kolesa je lahko udinkovilost zariranja zadasno

zmanjiana. Radunajte z daljSimi zavornimi potmi, da bi se izognili morebitni nesreii.

eiiienie vetrobranskega stekla

Vetrobransko steklo odistite z obilico vode in mehko krpo ali gobo. (Za di5denje vetrobranskega
stekla ne uporabljajte pralnih sredstev ali kakrinihkoli kemidnih distilnih sredstev). Za osusitev
uporabijajte mehko, disto krpo.

ie je vehobransko steklo modno umazano, ga lahko oiistite z razreddenim nevtralnim iistiinim
sredstvom in gobo. aistilno sredstvo nujno izperite. Ne uporabljajte trdih krtad, jeklene volne ali
distilnih sredstev, ki vsebujejo agresivne kemikalije.

Po disdenju sperite kolesa z veliko vodti injih s suho krpo obrisite do suhega.

Poikodovana mesta na kolesih pop.avite z reparatumim lakom.
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SK],ADISCENJE

Pred daljiim skladisdenjem morate izvesti dolodene korake, da zmanjlate lkodljive posledice, do

katerih bi priSlo zaradi neuporabe motomega kolesa. Poleg tega morate pred prekinitvijo
obmtovanja motomega kolesa odpraviti napake, na katere bi pri ponovnem zagonu sicer lahko

pozabili.

1. Priporoiamo zamenjavo motomega olja in distilca olja.

2. Prepridajte se, daje hladilni sistem napolnjen s 50% raztopino antifriza.
3. Ponavadi zadostqje Ze do vrha napolnjen rezervoar godva, saj je tako prepreieno axvenje

nokanjosti rezervoada.
Sicer: Spustite bencin iz rezervoada za gorivo in uplinjadev v primerno posodo za bencin.

Rezervoar z notranje strani poikropite z zasiitnim oljem pred rjo.

Ponovno zaprite rezervoar.

OPOZORILO
. Bencin j€ izredno vnetljiv in lahko pod doloienimi pogoji eksplodira. To delo izvajajte

ob ugasnjenem motorju in v zraienem prostoru. V bliiini skladisienega bencine ne

kadite in se izogibajte plamenom in iskrenju.

4. Odstranite vzigalne sveiice. Pokovdke svedic pritrdite na plastidne dele motomega kolesa. V
vsak vaij zlijte eno jediLno Zlico distega motomega olja, s krpo pokrijte odprtrne sleaic in

nekajkrat zazenite motor, da po€zdelite olje. Zopet namestite svedice.

5. Odstranite akumulator in ga shranite v plostoru, zasditenem pred mrazom in direktno sonino

svetlobo. Enkrat mesedno ga napolnite.
6. N{otomo kolo operite in posulite. Vse lakirane dele zalditite z voskom Na komirane in

kovinske dele nanesite olje za zeidito pred rjo.
7. Napolnite pnevmalike do priporodenih pritiskov. Motomo kolo postavite na cenhalno

\ro_110. dd ralbremenile pne\ maliki.
8. Motorno koLo pokrijte (ne uporabljajte plastiine ponjave ali drugih plastificiranih materialov)

in ga shranite v neogrevanem, suhem prostoru z minimalnimi dnevnimi nihanji temperature

Motornega kolesa ne postavite v prostor, kjer bi bilo izpostavljeno direktnim sondnim

PONOVNI ZAGON

L Odistite motomo ko1o. Zamenj ajte'motorno olje, de je od prekinitve obratovanja minilo ved

kot 4 mesece.

2. Napoinite in namestite akumulator.

3. Izpustite olje za zasdito proti rji iz rezervoarja za godvo. Rezervoar za gorivo napolnite s

sveZim bencinom.
4. Preveriie olje diferenciala in po potrebi dolijte priporodeno olje. Izvedite vsa preverjanja pred

voZnjo. Izvedite poskusno voZnjo z motomim kolesom pri nizki hitrosti na vamem voznem

obmodju.
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TEHNIdNI PODATKI

DIMENZIJE
Skupna dolZina
Skupna !irina
Skupna vi!ina
Medosna razdalja

IC{PACITETE
Motomo olje

- po izpustu
- po menjavi oljnega filta
- po demontazi

Olje kardana
- po izpustu

Rezervoar za go vo
Hladilni sistem
Stevilo sedeZev

Dovoljena obremenitev

MOTOR
Vrtina in gib
Kompresijsko razmer.je

Prostornina
Svedice

Standardne

Za nizke tempelaiure
(pod 5'C)

Za daljie
voZnje s polnim plinom

Razmik med eielrtrodami
Stevilo obratov proslega teka

PODVOZJE IN VZNTETENJE

Nagib vilic
Velikost pnevmatike, spredaj
Velikost pnevmatike, zadaj

4,6 1

3,7 1.

3,6 I

120cm3

25 I
1,5 I
voznik in i sopotnik
190 kg

74x71mm
9,8:i
1.832 ccm

BKR6 E-l1 o\rGK)
K2OPR-Ur 1 (DENSO)
BKR5E-l1 (NGK)
Kr6PR-Ur 1 (DENSO)

BKRTE-11 o{GK)
K22PR-U1 i (DENSO)

1,0 - 1,1 mm
730 i 40 (obrat/min.)

2.635 mm
945 mm

1.455 mm
1.690 mm

29" t5'
130/70 R l8 6lH
180/60 R t6 74H
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PRXNOS
Primami prenos

Prestave 1.

2.

4.
5. OD

Kondniprenos

ELEKTRI.NA NAPRAVA
Akumulator
Dinamo

LU.I
Zaromet
Zadnja-zavoma lud
Smerokaz

1,591

2,315
1,454
1,068

0,843
0,686
2,7 50

12V - l8AH
1,2 kW5.000 min-l (obrat./min)

12V - 55W
l2v - 2t/5w
12V - 2lW Gpredaj)
l2W - 2lw (zadaj)
l2v - 5w
l2v - 5w

Pozicijske luii
Lui registrske tablice

VAROVALKE
Glavna varovalka A 30A
Glavna varovalka B 120 A
Varovaika omeitve hitrosti 60A
Ostale varovalke 30A,20A,15A,10A,5A
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KATALIZATOR
To motomo koloje opremljeno s katalizatorjem. Katalizator vsebuje kovinske elemente, ki
sluzijo kot katalizatorji, ki pospelujejo kemitne reakcije za spreminjanje izpuinih plinov.
Katalizator spreminja pline HC, CO in Nox. Ko menjate katalizator ga zamenjajte z originalnim
Honda reze nim delom.
Katalizatorje udinkovit, kadarje segret, tako da bodite pozomi, ko pa.kirate svoj motor, kerje
izpuh vrod, da ni v blizini vnetljivih snovi, kot so visoka trava, posuSeno listje,...
Uniden katalizator povzroda onesnazevanje okolja in lahko povzroii slabie zmogljivosti motorja.
Za dalj:o Zivljenjsko dobo katalizatorja sledite naslednjim navodilom:
. Vedno uporabljajte neosvinden bencin.
. Motomo kolo redno servisirajte.
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